
McCormick X7 SWB - Landini Série 7 SWB (4 cylindres)

Marque Modèle
Puissance (Ch)
Couple (Nm)

Moteur
Dépolution

Cylindrée Transmission Hydraulique Relevage arrière Poids (kg) PTAC (kg)
Empattement

(mm)
Diamètre roues

de série

Landini
McCormick

X7.4 / Série 7
X7.6 / Série 7

155 à 175
652 à 700

FPT
Stage V

4 cyl / 4,5 L
P6 (5 gammes + 6 PS)

VT Drive (CVT)
CCLS

160 l/min
9300 kg 6400 11500 2651

480/65R28 
600/65R38

New Holland T6
145 à 175
590 à 700

FPT
Stage V

4 cyl /
Dynamic Com 3x8
Auto com. (CVT)

CCLS
150 l/min

7864 kg 6540 10500 2680
540/65R28
650/65R38

Case IH Maxxum
145 à 175
590 à 740

FPT
Stage V

4 cyl /
Active Drive 8 24 + 24

CVX Drive (CVT)
CCLS

125 l/min
7864 kg 6240 10500 2684

480/65R28 
600/65R38

John Deere 6M
144 à 166
609 à 680

John Deere
Stage V

4 cyl / 4,5 L
Auto Quad 24 + 24
Auto power (CVT)

CCLS
114 l/min

6400 kg 6200 10450 2580
540/65R24
600/65R38

Claas Arion 500
125 à 165
562 à 697

DPS
Stage V

4 cyl / 4,5 L
Hexashift 24 +24

CMATIC (CVT)
CCLS

150 l/min
8000 kg 6410 11000 2564

540/65R28
650/65R38

Deutz Série 6.4 TTV
156 à 171
663 à 699

Deutz
Stage V

4 cyl / 4 L TTV (CVT)
CCLS

170 l/min
9200 kg 7540 11500 2553

600/60R28
710/60R28

Valtra Série N
135 à 201
570 à 800

AGCO
Stage V

4 cyl / 4,9 L
HiTech 20 + 20

CVT
CCLS

200 l/min
7800 kg 6500 11000 2665

540/65R28
650/65R38

Massey 
Ferguson

6S
135 à 180
650 à 850

AGCO
Stage V

4 cyl / 4,9 L
DYNA 6 (24 + 24)
DYNA VT (CVT)

CCLS
190 l/min

9600 kg 7000 12500 2670
540/65R28
650/65R38

Fendt 500
130 à 170
564 à 699

AGCO 
Stage V

4 cyl / 4 L Vario (CVT)
CCLS 

158 l/min
7890 kg 6400 10500 2560

480/65R28
600/65R38

Kubota M7003
150 à 175
600 à 711

Kubota
4 cyl / 6,1 L

K POWER 30 + 15
KVT (CVT)

CCLS
110 l/min

9400 kg 6600 11500 2720
600/60R28
710/60R38


